
※リモコンの電池を取り替えたり、 テレビを買い替えてメーカーが変わった場合、 リモコンのメーカー設定が必要になります。

リモコンでテレビの操作が出来なくなっていませんか？リモコンでテレビの操作が出来なくなっていませんか？

1

「テレビ／ＳＴＢ切換スイッチ」

を 「テレビ」 側に切り換え

ます。

右上の 「電源ボタン」 を押したまま、

下記 「テレビメーカー設定一覧」

に対応する 「数字ボタン」 を押します。

終わりましたら、 「電源ボタン」 を

離します。

「テレビ／ＳＴＢ切換

スイッチ」 を 「ＳＴＢ」

側に切り換えます。

※以上で設定は終了です。
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例） ソニー設定２にする場合

・ 右上 「電源ボタン」 を押しながら

・ 「数字ボタン」 の 「３」 を１回、

　「６」 を１回押し、 右上 「電源

　ボタン」 を離します。
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テレビメーカー設定一覧テレビメーカー設定一覧
※メーカー設定しても動作しないテレビもあります （ＦＵＮＡＩ等）。 その場合はテレビ付属のリモコンを

　ご使用下さい。

※設定が２種類以上ある場合は、 設定１から順に試し動作する設定に合わせてください。

※メーカー設定しても動作しないテレビもあります （ＦＵＮＡＩ等）。 その場合はテレビ付属のリモコンを

　ご使用下さい。

※設定が２種類以上ある場合は、 設定１から順に試し動作する設定に合わせてください。

設定手順 （基本コースで使用されるリモコン用です）


